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Приложение

к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 15 июня 2017 г. № 562
Местные нормативы градостроительного проектирования 
Старооскольского городского округа
Часть 1. Общие положения.
Раздел 1. Цели и задачи

1.1. В основу концепции развития городского округа положена главная стратегическая цель - повышение качества жизни населения Старооскольского городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования Старооскольского городского округа (далее - Местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Старооскольского городского округа.
Местные нормативы разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа.
1.2. Местными нормативами предусмотрено решение следующих задач. 
Подготовка и обоснование местных нормативов для создания генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий городского округа, соответствующих направлениям развития городского округа;

Подготовка перечня и состава вопросов нормирования и применения прочих документов, регламентирующих градостроительную деятельность на местном уровне;

Создание полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей местные условия городского округа, подготовка обоснования для градостроительной нормативной базы, выходящей за рамки полномочий местных нормативов, для подготовки обращения на региональный уровень.

1.3. Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; сведений об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления городского округа, заинтересованных организаций и лиц.

1.4. Местные нормативы подготовлены в соответствии со статьями 8, 24, 29.1 - 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря             2004 года № 190-ФЗ, с Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Старооскольского городского округа от 31 марта 2015 года № 1233 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Старооскольского городского округа и внесения в них изменений».

1.5. Местные нормативы обязательны к применению при подготовке документов территориального планирования городского округа, документации по планировке территории. Для отдельных видов расчётных показателей нормативов могут быть установлены ограничения указанной области применения, если это указано в настоящих местных нормативах.
Часть 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Раздел 2. Объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

Объекты, относящиеся к области электроснабжения

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование объекта

  (Наименование ресурса)*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Город Старый Оскол

	1.
	Электроэнергия, электропотребление*:

а) зона застройки многоквартирными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	кВт ч/год на 
1 человека
	2000

1700
	Не нормируется

	2.
	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**:

а) зона застройки многоквартирными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	кВт ч/год на 
1 человека
	5700

5200
	Не нормируется

	3.
	Электрические нагрузки***
	кВт
	-
	Не нормируется

	Сельские населенные пункты городского округа

	1.
	Электроэнергия, электропотребление*:

а) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

б) индивидуальными жилыми домами
	кВт ч/год на 1 человека
	1350
950
	Не нормируется

	2.
	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**:

а) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

б) индивидуальными жилыми домами
	кВт ч/год на 1 человека
	4100
4400
	Не нормируется

	3.
	Электрические нагрузки ***
	кВт
	-
	


Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Н).
(***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.
Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения

Таблица 2

	№

п/п
	Наименование объекта (Наименование ресурса)*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения**
	м3/год

на 1 человека
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей**
	м3/год

на 1 человека
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3/год

на 1 человека
	180 (220 в сельской местности)
	

	4.
	Тепловая нагрузка, расход газа***
	Гкал, м3/человека
	-
	


Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

(***) Расчёт показателей максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует производить в соответствии с нормами              СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Объекты, относящиеся к области водоснабжения населения

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сутки на 1 жителя
	195**
	Не нормируется

	2.
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с централизованным горячим водоснабжением
	л/сутки

на 1 жителя
	250**
	

	3.
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сутки

на 1 жителя
	230**
	

	4.
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	л/сутки

на 1 жителя
	160**
	

	5.
	Гостиницы, мотели
	л/сутки

на 1 место
	230***
	

	6.
	Больницы
	л/сутки на 1 место
	200***
	

	7.
	Дошкольные образовательные учреждения и школы – интернаты:

с дневным пребыванием детей (детские сады);

с круглосуточным пребыванием детей (детский дом)
	л/сутки

на 1 ребенка
	80***

120***
	

	8.
	Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	л/сутки на 1 учащегося и 1 преподавателя
	20***
	

	9.
	Поликлиники
	л/сутки на 1

больного
	10***
	

	10.
	Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения:

для зрителей и для артистов
	л/сутки на 1

человека
	40***
	

	11.
	Стадионы и спортзалы
	л/сутки на 1

человека
	50***
	

	12.
	Плавательные бассейны
	л/сутки на 1

человека
	100***
	

	13.
	Оздоровительные лагеря
	л/сутки на 1 место
	130***
	


Примечания:
(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
(**) Указанные нормы следует применять с учётом требований таблицы 1 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
(***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий».
Объекты, относящиеся к области водоотведения

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами
	% от водопотреб-ления
	98
	Не нормируется

	2.
	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	% от водопотреб-ления
	85
	

	3.
	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	м3/сутки с 

1 га территории
	50
	


Примечание:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Раздел 3. Автомобильные дороги местного значения 
 Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый
 уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)*
	км/1 км²

территории
	1,25
	Не нормируется

	2.
	Территория улично-дорожной сети
	км²/1 км²

территории
	0,25
	


Примечание:

(*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети (см. также «улично-дорожная сеть» Региональных нормативов)

Остановки (остановочные пункты)

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Остановки общественного городского транспорта
	м
	200
	м
	400*


Примечание:

(*) Длина пешеходных подходов (Региональные нормативы).
До остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м.
От остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов обслуживания - не более 400 м.
Пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м.

Объекты дорожного сервиса, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Таблица 7
	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта
	единиц/
транспортное предприятие
	1
	Не нормируется

	2.
	Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта
	единиц/вид транспорта
	1
	


Раздел 4. Физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
4.1. Объекты, относящиеся к областям физической культуры и

массового спорта
Таблица 8

	№

п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты физической культуры и массового спорта районного значения

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района
	м² площади пола на 1 000 человек
	30
	м
	1500

	2.
	Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района
	га на 1 000 человек
	0,245
	
	

	Объекты физической культуры и массового спорта городского значения

	3.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре городского значения
	м² площади пола на 1 000 человек
	30
	мин. транс-портно-пеше-ходной доступ-ности
	30

	4.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования городского значения
	м² зеркала воды на 1 000 человек
	20
	
	

	5.
	Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения
	га на 1 000 человек
	0,455
	
	


Примечания:

Расчетные показатели принимаются в соответствии с Региональными нормативами.

4.2. Объекты, относящиеся к области образования 
Объекты дошкольного образования
Таблица 9

	№ п/п

	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детское дошкольное учреждение общего типа*
	Мест на

1 000 жителей
	100**
	м
	450

	2.
	Детское дошкольное учреждение специализированного типа
	% от численности детей 1-6 лет
	3
	Не нормируется

	3.
	Детское дошкольное учреждение оздоровительное
	% от численности детей 1-6 лет
	12
	


Примечания:

(*) Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 000 человек; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 000 человек (СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж).

(**) В связи с отсутствием данных по демографии применяется укрупненный показатель - 100 мест на 1000 человек (СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж).

Объекты среднего общего образования
Таблица 10
	№ п/п


	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средняя общеобразовательная школа, 1-9 классы
	Учащихся на 1 000 жителей
	180
	м
	750*

	2.
	Средняя общеобразовательная школа, 10-11 классы
	% от численности школьников
	75**
	
	

	3.
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	% от численности школьников
	8
	Не нормируется


Примечания:

(*) Для начальных классов следует принимать величину максимальной доступности - 500 м в соответствии с Региональными нормативами.

(**) Следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Муниципальные объекты дополнительного образования
Таблица 11

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Дворец (Дом) творчества школьников
	% от общего числа школьников
	3,3
	Не нормируется

	2.
	Станция юных техников
	% от общего числа школьников
	0,9
	

	3.
	Станция юных натуралистов
	% от общего числа школьников
	0,4
	

	4.
	Станция юных туристов
	% от общего числа школьников
	0,4
	

	5.
	Детско-юношеская спортивная школа
	% от общего числа школьников
	2,3
	

	6.
	Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	% от общего числа школьников
	2,7
	


4.3. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
4.3.1. К объектам области здравоохранения городского округа относятся объекты (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (объекты амбулаторно-поликлинических учреждений, объекты учреждений охраны материнства и детства, объекты больничных учреждений, объекты аптечных организаций).

4.3.2. Для определения параметров и зон (мест) размещения объектов, относящихся к области здравоохранения, в целях градостроительного проектирования следует использовать СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года № 501-пп.

Расчетные показатели объектов здравоохранения 
Таблица 12
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели


	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)
	Место на 1 000 лиц старшей возрастной группы
	2


	м
	5 000

	2.
	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимые вместимость и структура лечебно - профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в 
задании на проектирование
	м
	3 000

	3.
	Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в       задании на проектирование
	м
	3 000

	4.
	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	Авто-мобиль
	1 на 10 000 человек в пределах зоны 15-минутной

доступности на специальном  автомобиле

	м
	1 000

	5.
	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты
	По заданию на проектирование

	м
	1 000

	6.
	Аптеки
	По заданию на проектирование
	м
	500


Примечание:

Расчетные показатели принимаются с учетом СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
4.4. Объекты, относящиеся к обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов

Предприятия по транспортировке отходов

Таблица 13

	№
п/п
	Наименование объекта

(Наименование услуги)*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Вывоз бытового мусора
	Раз в неделю
	1
	Не нормируется


Примечание:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов.

Предприятия по утилизации и переработке отходов

Таблица 14

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Полигон твёрдых отходов
	га
	20 *
	Не нормируется


Примечание:

(*) Норма площади полигона твёрдых коммунальных отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м. Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м² (100 000 т/га). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твёрдых коммунальных отходов следует принимать 60 га.

4.5. Объекты, предназначенные для массового отдыха и организация обустройства территории

Таблица 15

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты благоустройства районного (жилого района, микрорайона) значения

	1.
	Общественные пространства – скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки
	м²/человек
	6*
	мин
	15

	Объекты благоустройства городского значения

	2.
	Общественные пространства – скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки
	м²/человек
	10
	мин
	30

	3.
	Объекты рекреации – пляжи
	м²/посетителя
	8
	мин
	30

	4.
	Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования
	Не нормируется
	м
	200


Примечание:

(*) Расчетные показатели принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Раздел 5. Иные области в связи с решением вопросов местного значения
5.1. Парковки (парковочные места)

Таблица 16

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка*
	машино-мест на 1 квартиру
	1,5**
	м
	100

	2.
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования***
	машино-мест на 100 работающих
	10
	м
	100

	3.
	Объекты среднего и высшего профессионального образования***
	машино-мест на 100 работающих
	15
	м
	100

	4.
	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения***:

а) областного, федерального значения;

б) муниципального значения
	машино-мест на 100 работающих
	20

10
	м
	250

	5.
	Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	машино-мест на 100 работающих
	30
	м
	250

	6.
	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	машино-мест на 100 зрителей
	30
	м
	250

	7.
	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
	машино-мест на 100 м² торговой площади
	14
	м
	250

	8.
	Рынки
	машино-мест на 100 торговых мест
	50
	м
	250

	9.
	Рестораны и кафе
	машино-мест на 100 мест
	20
	м
	250

	10.
	Гостиницы:

а) высшего разряда;

б) прочие
	машино-мест на 100 мест
	20

10
	м
	250

	11.
	Больницы
	машино-мест на 100 коек
	5
	м
	250

	12.
	Поликлиники
	машино-мест на 100 посетителей
	3
	м
	250

	13.
	Промышленные предприятия
	машино-мест на 100 работающих 
2-х смежных смен
	10
	м
	250

	14.
	Городские парки
	машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	м
	400

	15.
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	машино-мест на 100 единовременных посетителей
	30
	м
	400

	16.
	Лесопарки
	машино-мест на 100 единовременных посетителей
	14
	м
	400

	17.
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)
	машино-мест на 100 единовременных посетителей
	20
	м
	400

	18.
	Дома и базы отдыха, санатории
	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала
	6
	м
	400

	19.
	Туристские гостиницы
	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала
	10
	м
	250

	20.
	Мотели и кемпинги
	машино-мест на 1 номер
	1
	м
	250

	21.
	Спортивные здания и сооружения с трибунами
	машино-мест на 100 посетителей
	10
	м
	250

	22.
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	машино-мест на 100 мест в залах и 100 человек персонала
	14
	м
	250

	23.
	Вокзалы всех видов транспорта
	машино-мест на 100 пассажиров в «час пик»
	30
	м
	250

	24.
	Ботанические сады и зоопарки
	машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	м
	250


Примечания:

(*) При проектировании и строительстве следует предусматривать: обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру; обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры; 1 машино-место на каждые 30 м2 встроенно-пристроенных нежилых помещений.

При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.

(**) Расчетные показатели принимаются в соответствии с пунктом 2.2.24 Региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 09 декабря 2008 года № 293-пп (далее – Региональные нормативы). 
(***) Расчетные показатели принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5.2. Объекты дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Таблица 17

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1.
	Автозаправочные станции
	объект/1000 автомобилей
	0,25
	Не нормируется

	2.
	Автомойки
	пост/1000 автомобилей
	1
	

	3.
	Станции технического обслуживания автомобилей
	пост/200 автомобилей
	1
	


5.3. Помещения муниципального жилищного фонда.
Учётные нормы площади жилого помещения
Таблица 18

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Учётная норма площади жилого помещения*
	м² общей площади/1 человека
	14
	Не нормируется

	2.
	Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма*
	м² общей площади/1 человека
	18
	


Примечания:

(*) Учётная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в Старооскольском городском округе и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются решением Совета депутатов Старооскольского городского округа. 

5.3.1. Согласно решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 07 апреля 2011 года № 560 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Старооскольском городском округе» норма предоставления жилого помещения по договору социального найма составляет 18 м2 общей площади жилья на одного человека, учётная норма площади жилого помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещениях установлена в размере не менее 14 м2 общей площади жилья, приходящейся на одного человека.

5.3.2. Расчет потребности в объемах социального жилья осуществлять исходя из обеспеченности 18 м2/человека, в объемах специализированного жилья - из обеспеченности от 18 м2/человека. 

5.3.3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

5.4. Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование объекта*
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Пожарное депо в зависимости от числа жителей в населенном пункте:

а) до 50 000 человек;

б) от 50 000 до 100 000 человек;

в) от 100 000 до 350 000 человек
	Объект
	2

4

4
	мин.
	10 в городских округах,

20 в сельских террито-риях

	2.
	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники*
	Не нормируется
	м
	150


Примечания:

(*) Согласно Региональных нормативов при проектировании проездов необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных автомобилей.
5.4.1. К зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 м и более          (9 этажей и более), к иным зданиям, предназначенным для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, предприятий по обслуживанию населения, образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон.
5.4.2. Односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных автомобилей со всех сторон.
5.4.3. К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5.4.4. Расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5 и не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

5.4.5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее    6 м.

5.4.6. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

5.4.7. Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагать не более чем через каждые                 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 м.

5.4.8. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками для пожарной техники размерами не менее 15 x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

5.4.9. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях следует располагать на расстоянии не более 100 м один от другого. При примыкании зданий под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру фасадов со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

5.4.10. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (зданиями высотой до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 м.

5.4.11.Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5.5. Объекты, относящиеся к сфере обеспечения охраны окружающей среды

5.5.1. При планировке и застройке городского округа следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

5.5.2. При проектировании необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, Белгородской области и другими нормативно-правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов. 

5.5.3. К нормируемым областям сферы охраны окружающей среды относятся: рациональное использование природных ресурсов; охрана атмосферного воздуха; охрана водных объектов; охрана почв; защита от шума и вибрации; защита от электромагнитных полей, излучений и облучений; радиационная безопасность; разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания; регулирование микроклимата.
5.5.4 Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 44. 

5.5.5. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

5.5.6. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории городского округа принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

5.5.7. Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 38.
5.5.8. Для объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения обязательным условием является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и настоящих местных нормативов.

5.5.9. Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать установленным требованиям (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования).

5.5.10. Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 39.
5.5.11. Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 40.
5.5.12. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблицах 41, 42.

5.5.13. Уровни электромагнитного поля, создаваемые полем радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (далее - ПРТО) на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (далее - ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»,    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и приведенных в таблице 44 с учетом вторичного излучения.

5.5.14. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 43.

5.5.15. При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»,      СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

5.5.16. Границы санитарно-защитной зоны определяются по ПДУ, указанным в таблице 44.
5.5.17. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

5.5.18. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

5.5.19. При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

5.6. Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
	% от общего числа школьников
	20
	м
	500


5.7. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 21
	№ п/п

	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м² торговой площади на 1 000 человек
	179
	м
	500

	2.
	Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса
	м² торговой площади на 1 000 человек
	412
	
	

	3.
	Предприятие общественного питания
	Мест на 1 000 человек
	40
	
	

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	Рабочее место на 1 000 человек
	9
	
	

	5.
	Прачечная
	кг белья в смену на 1 000 человек
	10
	
	

	6.
	Химчистка
	кг вещей в смену на 1 000 человек
	11,4
	Не нормируется

	7.
	Баня, сауна
	Мест на 1 000 человек
	7
	мин
	20

	8.
	Пункт приёма вторичного сырья
	Объект на 20 000 человек
	1
	мин
	20

	9.
	Гостиница
	Мест на 1 000 человек
	18
	Не нормируется


Примечание:

Расчетные показатели принимаются в соответствии Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов на территории Белгородской области сроком до 2020 года, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от              26 декабря 2016 года № 469-пп.
Отделения связи размещаются по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
5.8. Объекты библиотечного обслуживания
Таблица 22
	№ п/п

	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Массовая библиотека*
	1 000 единиц хранения на 1 000 жителей
	4
	мин
	30

	
	
	Мест в читальном зале на 1 000 жителей
	5
	
	


Примечание:

(*) Расчетные показатели принимаются в соответствии Региональными нормативами.
5.9. Объекты для организации досуга и обеспечения услугами
 организаций культуры

Таблица 23
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты организаций культуры районного значения

	1.
	Помещение для культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности
	м² площади пола

на 1 000 человек
	60
	мин
	20

	2.
	Клуб
	Посетителей мест на 1 000 человек
	250
	
	

	Объекты организаций культуры городского значения

	3.
	Цирк
	Мест на

1 000 человек
	1
	мин
	30

	4.
	Театр
	Мест на

1 000 человек
	1
	
	

	5.
	Концертный зал
	Мест на

1 000 человек
	20
	
	

	6.
	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом
	Мест на

1 000 человек
	12
	
	

	7.
	Кинотеатры
	Мест на

1 000 человек
	25
	
	


Примечание:

Расчетные показатели принимаются в соответствии с Региональными нормативами.
5.10. Муниципальные архивы
Таблица 24
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальный (городской) архив
	Объект на городской округ
	1
	Не нормируется


5.11. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг 
и мест захоронений
Таблица 25
	№
п/п

	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов
	Объект на 0,5 млн. человек
	1
	Не нормируется

	2.
	Кладбища традиционного захоронения
	га/1 000 человек
	0,24
	


Примечание:

Расчетные показатели принимаются в соответствии с Региональными нормативами.
5.12. Защитные сооружения, средства для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

Таблица 26
	№
п/п

	Наименование объекта
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый 
уровень территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Величина
	Ед. изм.
	Величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Берегозащитные сооружения
	% протяжённости береговой линии, требующей защиты
	100
	Не нормируется


Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Раздел 6. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

В разделе 2 части 2 настоящих местных нормативов приведены расчетные показатели потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации. В таблице 27 приведено обоснование принятых расчетных показателей.

Обоснование расчетных показателей потребления ресурсов относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
Таблица 27
	Наименование
	Ед. изм.
	Величина
	Обоснование



	1
	2
	3
	4

	Электроснабжение


	Город Старый Оскол

	Укрупненные показатели электропотребления:
	
	
	

	электропотребление:

а) зона застройки многоквартирными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	кВтч/год на 1 человека
	2000

1700
	СП 42.13330.2011, приложение Н

	использование максимума электрической нагрузки:

а) зона застройки многоквартирными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	ч/год

	5700

5200
	СП 42.13330.2011, приложение Н

	Электрическая нагрузка, расход электроэнергии
	
	
	РД 34.20.185-94

	Сельские населенные пункты городского округа

	Укрупненные показатели электропотребления:
	
	
	

	электропотребление:

а) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	кВтч/год на 1 человека
	1350

950
	СП 42.13330.2011, приложение Н

	использование максимума электрической нагрузки:

а) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	ч/год
	4100

4400
	СП 42.13330.2011, приложение Н

	Электрическая нагрузка, расход электроэнергии
	
	
	РД 34.20.185-94

	Тепло-, газоснабжение

	Укрупненные показатели потребности газа при теплосгорании 34 Мдж/м3 (8 000 ккал/м3): 
	
	
	СП 124.13330.2012

СП 42-101-2003

	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	м3/год

на 1 человека
	120
	СП 42-101-2003, п. 3.12

	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	м3/год

на 1 человека
	300
	СП 42-101-2003, п. 3.12

	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности)
	м3/год

на 1 человека
	220
	СП 42-101-2003, п. 3.12

	Водопотребление

	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сутки на 1 жителя
	195
	СП 31.13330.2012      (с учетом примечаний табл. 1)

	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с централизованным горячим водоснабжением
	л/сутки

на 1 жителя
	250
	СП 31.13330.2012       (с учетом примечаний табл. 1)

	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
	л/сутки

на 1 жителя
	230
	СП 31.13330.2012       (с учетом примечаний табл. 1)

	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	л/сутки на 1

жителя
	160
	СП 31.13330.2012      (с учетом примечаний табл. 1)

	Гостиницы, мотели
	л/сутки на 1 место
	230
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Больницы
	л/сутки на 1 место
	200
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Дошкольные образовательные учреждения и школы – интернаты:
а) с дневным пребыванием детей (детские сады);

б) с круглосуточным пребыванием детей (детский дом)
	л/сутки на 1

ребенка
	80

120
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	л/сутки на 1

учащегося и 1 преподавателя
	20
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Поликлиники
	л/сутки на 1

больного
	10
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Кинотеатры, театры, клубы и досугово - развлекательные учреждения:

для зрителей и для артистов
	л/сутки на 1

человека
	40
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Стадионы и спортзалы
	л/сутки на 1

человека
	50
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Плавательные бассейны
	л/сутки на 1

человека
	100
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Оздоровительные лагеря
	л/сутки на 1 место
	130
	СП 30.13330.2012, Таблица А.3

	Водоотведение

	Бытовая канализация, в % от водопотребления:
	
	
	

	а) зона застройки многоквартирными жилыми домами
	%
	100
	Постановление Правительства РФ     от 29.07.2013 № 644

	б) зона застройки индивидуальными жилыми домами
	%
	100
	Постановление Правительства РФ     от 29.07.2013 № 644

	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	м3/сутки с 1 га территории
	50
	СП 42.13330.2011


Раздел 7. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, относящихся к дорожной деятельности

7.1. Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть

7.1.1. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

7.1.2. Улично-дорожная сеть дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 28. 
Расчетные параметры улиц и дорог

Таблица 28
	Категория дорог и улиц

	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движе-ния, м
	Число полос движе-ния
	Наимень-ший радиус кривых в плане, м
	Наиболь- ший продоль-ный уклон
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Магистральные дороги:

а) скоростного движения;

б) регулируемого движения
	120

80
	3,75

3,50
	4-8

2-6
	600

400
	30

50
	—

—

	Магистральные улицы:

Общегородского значения:

а) непрерывного движения;

б) регулируемого движения.

Районного значения:

а) транспортно-пешеходные;

б) пешеходно-транспортные
	100

80

70

50
	3,75

3,50

3,50

4,00
	4-8

4-8

2-4

2
	500

400

250

125
	40

50

60

40
	4,5

3,0

2,25

3,0


	Улицы и дороги местного значения:

а) улицы в жилой застройке;

б) улицы и дороги научно-производственных,промышленных и коммунально-складских районов;

в) парковые дороги
	40

30

50

40

40
	3,00

3,00

3,50

3,50

3,00
	2-3*

2

2-4

2-4

2
	90

50

90

90

75
	70

80

60

60

80
	1,5

1,5

1,5

1,5

—

	Проезды:

а)  основные;

б)  второстепенные
	40

30
	2,75

3,50
	2

1
	50

25
	70

80
	1,0

0,75

	Пешеходные улицы:

а) основные;

б) второстепенные
	—

—
	1,00

0,75
	По расчету
	—

—
	40

60
	По проекту



	Велосипедные дорожки:

а) обособленные;

б) изолированные
	20

30
	1,50

1,50
	1-2

2-4
	30

50
	40

30
	—

—


Примечание:

(*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

7.1.3. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в метрах: для магистральных дорог - 50-75; для магистральных улиц - 40-80; для улиц и дорог местного значения - 15-25.

7.1.4. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

7.1.5. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в городе Старый Оскол следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

7.1.6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 человек/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

7.1.7. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

7.2. Нормы использования прибрежных территорий
Таблица 29
	№ моде-

ли ис-поль-зова-ния
	Размер норми-руемой прибре-жной терри-тории от уреза воды или набе-режной
	Нали-чие пеше-ходной части (может состо-ять из неско-льких частей)
	Нали-чие вело-дорож-ки
	Нали-чие мест-ного проезда
	Озеле-ненная терри-тория в грани-цах норми-рова-ния
	Нали-чие 

укреп-лен-ной набе-реж-ной
	Min расстояние до первой линии застройки/ расстояние от набережной до красной линии застройки
	Размер прерывис-тости застройки первой линии

Max Фронт застройки/
min интервал


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1в
	100
	есть
	есть
	нет
	30-70%
	нет
	100/95
	50/100

	2в
	100
	есть
	есть
	возможно
	
	есть
	100/95
	50/не нормируется

	3в
	50
	есть
	есть
	возможно
	
	есть
	50/45
	35/35

	4в
	50
	есть
	есть
	возможно
	
	есть
	20-45/20-40 (в отдельных случаях (п. 1. Примечания) допускается выход на урез воды)
	35/35

	5в
	30
	есть
	есть
	возможно
	
	есть
	25/20
	35/25

	6в
	30
	есть
	есть
	возможно
	
	есть
	20-25/20 (в отдельных случаях (п. 1. Примечания) допускается выход на урез воды)
	35/25


Примечание:

Предоставление земельных участков на расстоянии менее 20 м от береговой линии возможно только при соблюдении условия обеспечения доступа граждан к водному объекту (Водный кодекс РФ: ст. 6, п. 6; ст. 11, п. 1.2; п. 2.2 - 2.5; п. 2.7; п. 2.11; п. 3.14; п. 3.19; Земельный кодекс РФ: ст. 22, п. 2). Земельный участок предоставляется в аренду. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается с пользователем водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
Красные линии, линии застройки назначаются и обосновываются документацией по планировке территории. Здания на первой линии застройки вдоль набережных должны быть обращены главными входами к набережной.

7.3. Объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

7.3.1. Размещение мест постоянного хранения личного транспорта должно осуществляться для 90% расчетного парка автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

7.3.2. Количество автомобилей расчётного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в городском округе.

7.3.3. Уровень автомобилизации населения городского округа составляет 314 автомобилей на 1000 жителей. 

7.3.4. Рекомендации по проектированию объектов для хранения транспортных средств, приведённые ниже в настоящем пункте, приняты как оптимальные для перспективы развития территории городского округа.

7.3.5. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать: на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами); на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог; на земельных участках зданий, находящихся во всех зонах в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

Объекты для хранения транспортных средств
Таблица 30
	№

п/п
	Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка
	Расчетная единица
	Число машино-мест на расчетную единицу


	1
	2
	3
	4
	
	

	1.
	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка *
	1 квартира
	1,5**
	
	

	2.
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования
	100 работающих
	10-20
	
	

	3.
	Объекты среднего и высшего профессионального образования
	100 работающих
	20-30
	
	

	4.
	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения:

а) областного, федерального значения;

б) муниципального значения
	100 работающих

100 работающих
	20-40

10-14
	
	

	5.
	Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	100 работающих
	20-30
	
	

	6.
	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	100 зрительских мест
	20-30
	
	

	7.
	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
	100 м2 торговой площади
	10-14
	
	

	8.
	Рынки
	100 торговых мест
	40-50
	
	

	9.
	Рестораны и кафе
	100 посадочных мест
	20-30
	
	

	10.
	Гостиницы:

а) высшего разряда;

б) прочие
	100 мест
100 мест
	20-30

12-16
	
	

	11.
	Больницы
	100 коек
	6-10
	
	

	12.
	Поликлиники
	100 посещений
	4-6
	
	

	13.
	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	14-20
	
	

	14.
	Городские парки
	100 единовременных посетителей
	10-14
	
	

	15.
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	30-40
	
	

	16.
	Лесопарки
	100 единовременных посетителей
	14-20
	

	17.
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)
	100 единовременных посетителей
	20-30
	

	18.
	Береговые базы маломерных судов
	100 единовременных посетителей
	20-30
	

	19.
	Дома и базы отдыха, санатории
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	6-10
	

	20.
	Туристские гостиницы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	10-14
	

	21.
	Мотели и кемпинги
	1 номер
	1
	

	22.
	Спортивные здания и сооружения с трибунами
	100 посетителей
	6-10
	

	23.
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах и 100 человек персонала
	14-20
	

	24.
	Вокзалы всех видов транспорта
	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»
	20-30
	

	25.
	Ботанические сады и зоопарки
	100 единовременных посетителей
	10-14
	


Примечания:

(*) Для пункта 1 данной таблицы: при проектировании и строительстве в границах расчетных районов следует предусматривать: обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру; обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры; 1 машино-место на каждые 30 м2 встроенно-пристроенных нежилых помещений.

При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50% открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.

Для пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 24 данной таблицы должен быть использован максимальный параметр числа машино-мест, для остальных пунктов - минимальный.

(**) Расчетные показатели принимаются в соответствии с Региональными нормативами.
7.3.6. Парковки для объектов обслуживания встроенных и пристроенных к жилым домам, часть парковок отдельно стоящих объектов обслуживания (не более 30% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов по согласованию с администрацией городского округа допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

7.3.7. Размещение парковок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования: в дневное время - парковка временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания; в ночное время - хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

7.3.8. При организации парковок для многофункциональных общественных центров, в состав которых входят административные, зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели потребности в парковках допускается снижать: для общегородского центра - на 15%; для остальных территорий - на 10%.

7.3.9. При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество парковок должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества парковок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

7.3.10. Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест и мощностью до 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных автостоянок допускается не предусматривать.

7.3.11. В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта, допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

7.3.12. При принятии уровня автомобилизации населения городского округа следует учесть, что уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70-80% от уровня автомобилизации.

7.3.13. Требования, предъявляемые к организации парковочных мест: в составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машино-мест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения (для лечебных учреждений - по заданию на проектирование, но не менее 10%); на территориях объектов жилого и иных назначений все парковки с количеством парковочных мест более 10 должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков.

7.3.14. Для многофункциональных объектов потребность в автостоянках рассчитывается суммарно в зависимости от соответствующих характеристик помещений, относящихся к конкретной функции.

7.3.15. Все планировочные элементы наземных парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.) размещаются следующим образом.

Для вновь возводимого объекта - в пределах границ земельного участка.

Для существующего объекта - в соответствии с проектом межевания, разработанным с учетом градостроительной ситуации в условиях сложившейся застройки.

7.3.16. Все планировочные элементы парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.), предусмотренные для обслуживания садоводческих и огороднических товариществ, размещаются в пределах границ таких товариществ, при въезде на их территорию, в соответствии с заданием на проектирование.

7.3.17. Размещение стоянок для такси необходимо выделять в составе улично-дорожной сети и обозначать соответствующими дорожными знаками.

7.3.18. Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой) - раздел 17 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения».

7.3.19. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах.

7.3.20. Доступность объектов транспортной инфраструктуры зависит как от вида объекта, так и от его мощности. Размещение мест постоянного хранения транспорта должно осуществляться в границах микрорайона из расчета не менее 80% от общего расчетного количества автомобилей, оставшиеся 20% необходимо размещать на расстоянии не более 800 м от границ микрорайона (для вновь осваиваемых территорий) и не более 1500 м – для реконструируемых территорий. В случае невозможности соблюдения данных требований, например, при обеспечении потребности в местах хранения для жителей исторического центра города, возможно увеличение данных расстояний (при соответствующем обосновании) максимум до 20%.

7.3.21. Размещение мест постоянного хранения транспорта для инвалидов должно осуществляться непосредственно возле жилых домов на расстоянии не более 300 м.

7.3.22. Размещение мест временного хранения транспорта работающих и служащих для административно-общественных зданий, а также мест для транспорта посетителей данных объектов необходимо предусматривать на расстоянии не более 150 м.

7.3.23. Размещение мест временного хранения личного транспорта для жилых зданий необходимо предусматривать на расстоянии не более 150 м.

7.3.24. Расстояние пешеходных подходов от мест временного хранения личного транспорта следует принимать не более, м: до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150; до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250; до входов в парки, на выставки и стадионы – от 400 до 800.

7.3.25. Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для прогулочных судов - 27 м2, спортивных - 75 м2.
7.3.26. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до учреждений здравоохранения - не менее 200 м.

7.3.27. Стоянки маломерных индивидуальных судов должны быть обеспечены подъездами, стоянками автотранспорта, пирсами, причалами, боксами для хранения судов и моторов (в части размещения боксов, норматив выполняется по необходимости).

7.4. Объекты для обслуживания транспортных средств

7.4.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

7.4.2. Размещение станций технического обслуживания необходимо, по возможности, размещать за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

7.4.3. Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (топливораздаточные колонки бывают одинарные и двойные – в зависимости от количества одновременно обслуживаемых автомобилей). Заправку топливом грузового транспорта следует осуществлять на территориях предприятий, к которым относится данный транспорт.

7.4.4. Вновь размещаемые автозаправочные станции следует предусматривать за границами жилых районов, на крупных магистралях, на выездах из города.

7.4.5. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава).

7.5. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

7.5.1. Затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей городского округа не должны превышать 40 минут.

7.5.2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков следует принимать 1,75 км/км2.

7.5.3. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта в пределах территорий городского округа следует принимать от 250 до 800 м.

7.5.4. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственной и коммунально-складских зонах – не более 400 м; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.

7.5.5. При размещении в районе конечных пунктов общественного транспорта их количество и размеры необходимо определять исходя из того, что число отправлений подвижного состава, как правило, не должно превышать 60 единиц в час. На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Раздел 8. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, относящихся к областям: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, питания, торговли, бытового обслуживания, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, организации отдыха детей в каникулярное время, социально-культурного назначения, библиотечного обслуживания, муниципальных архивов и прочих объектов обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления

Необходимый минимум объектов обслуживания рассчитывается согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (рекомендуемое) и приведен в таблице 31.

8.1. Норма расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков
Таблица 31
	Наиме-нование
	Ед. изм.
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка м2/ед. измерения
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты, относящиеся к области образования и объекты, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время

	Детское дошколь-ное учрежде-ние
	Место
	85% от численности детей (1-6 лет), в том числе:

общего типа - 70%, специализиро-ванного - 3%, оздоровитель-ного - 12%, при отсутствии данных по демографии - 100 мест на 1000 человек
	При вместимости (м2 на 1 место):

до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 35.

Для проектов повторного применения - от 60 до 110.

Размер игровой площадки на 1 место следует принимать не менее для детей ясельного возраста – 7,5 м2, для детей дошкольного возраста – 9,0 м2
	Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 м2 площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с исключением общего доступа. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами детских дошкольных учреждений общего типа. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рассчитывается без учета учреждений частной формы собственности. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии

	Обще-образова-тельная школа
	Уча-щиеся
	100% от численности школьников 1-9 классов и 75 % - 10-11 классов при обучении в одну смену, при отсутствии демографичес-ких данных - не менее 180 мест на 1000 человек
	При вместимости: до 400 мест – 50; 

400-500 мест – 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; больше 2000 мест – 16 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%). Для проектов повторного применения – от 35,3 до 85
	Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с исключением общего доступа.

При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной 

на основе демографии

	Школа-интернат
	Уча-щиеся
	По заданию на проектирование
	При вместимости (м2 на 1 учащегося):

до 300 мест – 70;

300-500 мест – 65;

свыше 500 мест – 45
	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га

	Меж-школьный учебно-производ-ственный комбинат
	Место
	8% от общего числа школьников
	Не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона - не менее 3 га на объект
	Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории

	Вне-школьное учрежде-ние
	Место
	10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографичес-кая школа –2,7%
	По заданию на проектирование
	-

	Учреж-дение началь-ного профес-сиональ-ного образова-ния***
	Уча-щиеся
	110 на 10 000 жителей
	По заданию на проектирование
	Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50%, и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 20%; свыше 3000 на 30%

	Учреж-дение среднего профес-сиональ-ного образо-вания***
	Сту-денты
	160 на 10 000 жителей
	По заданию на проектирование
	

	Высшее учебное заведе-ние***
	Сту-денты
	170 студентов на 10 000 жителей
	По заданию на проектирование
	При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке, суммарную территорию земельных участков рекомендуется уменьшать на 20%

	Детский оздоро-витель-ный лагерь**
	Место
	По заданию на проектирование
	200
	В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%

	Молоде-жный лагерь
	Место
	По заданию на проектирование
	160
	-

	Дом, база отдыха
	Место
	По заданию на проектирование
	160
	-

	Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи

	Стацио-нары всех типов с вспомо-гатель-ными зданиями и соору-жениями- (много-профиль-ные больницы, специа-лизиро-ванные стацио-нары и медицин-ские центры, родиль-ные дома и др.)
	Койка
	Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактическ-их учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. 13,47 на 1000 человек


	При вместимости (м2 на 1 койку): до 50 коек – 150; 50-100 коек – 150-100; 100-200 коек – 100-80; 200-400 коек – 80-75; 400-800 коек – 75-70; 800-1000 коек – 70-60; свыше 1000 коек – 60
	Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. При реконструкции земельных участки допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7

	Поликли-ника, амбула-тория, диспансер без стацио-нара
	Посе-щение в смену
	18,15 на 1000 человек
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект
	Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилакти-ческое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются

	Станция скорой медицин-ской помощи
	Авто-мобиль
	1 на 10000 человек
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект
	-

	Аптека
	Объект
	1 на 15000 жителей
	0,2-0,3 га на объект
	Возможно встроено-пристроенные

	Молочная кухня (для детей до 1 года)
	Порция в сутки на 1 ребенка
	4 на 1000 человек
	0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га
	-

	Разда-точный пункт
	м2 общей площа-ди на 1 ребенка
	0,3 на 1000 человек
	Встроенные
	-

	Санаторно-курортное учреж-дение
	Место
	По заданию на проектирование
	100
	Рекомендуется размещать следующие виды санаторно-курортных учреждений: санатории, профилактории для взрослых, детей, предприятий и организаций. В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%



	Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Отделе-ние связи
	Объект
	По нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ
	Отделения связи микрорайона, жилого района – 0,1 га
	Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами

	Магазин
	м2 торго-вой площа-ди
	420 - 700 на 1000 человек
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, 1000. человек: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; свыше 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; свыше 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; свыше 15 - 1,1-1,3 га на объект
	В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1000 человек. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров 5 м2 торговой площади на 1000 человек. В пределах садоводческих товариществ продовольственные товары предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1000 человек. На промышленных предприятиях и в местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета, м2 нормируемой площади на 1000 работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от жилой зоны; 36 - при размещении мест приложения труда в пределах жилой территории (на площади магазинов и в отдельных объектах)

	в том числе:
	
	
	
	

	Продовольственных товаров
	м2 торго-вой площа-ди
	150 - 250 на 1000 человек
	
	

	Непродо-вольст-венных товаров
	м2 торго-вой площа-ди
	270 - 550 на 1000 человек
	
	

	Рыночный комплекс
	м2 торго-вой площа-ди
	40 на 1000 человек
	От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости: 14 м2 – при торговой площади до 600 м2; 7 м2 – свыше 3000 м2
	Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади

	Предприя-тие общест-венного питания
	Место
	80 (16)* на 1000 человек (в том числе 40 (8)* – на 1000 человек, туристов)
	При числе мест (га, на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га
	Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1000 (учащихся) в максимальную смену

	Предприя-тия бытового обслужи-вания
	Рабочее место
	18 (4)* на 1000 человек (в том числе 9 (2)* – на 1000 человек, туристов)
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га.
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне)

	Прачечные
	кг, белья в смену
	120 (10)* на 1000 человек
	Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га на объект
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%

	Химчист-ки
	кг, вещей в смену
	11,4 (4,0)* на 1000 человек
	Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%

	Баня, сауна
	Место
	10 на 1000 человек (в том числе 5 – на 1000 человек, туристов)
	0,2-0,4 га на объект
	-

	Пункт приема вторич-ного сырья
	Объект
	1 на 20 000 человек
	0,01 га на объект
	Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне

	Гости-ница
	Место
	18 на 1000 человек (в том числе 12 – на 1000 человек, туристов)
	При числе мест  (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15
	-

	Обще-ственная уборная
	Прибор
	2 на 1000 человек (в том числе 1 – на 1000 человек, туристов)
	По заданию на проектирование
	В местах массового пребывания людей. Возможна замена на биотуалеты

	Объекты библиотечного обслуживания

	Массовая библио-тека
	1000 ед. хране-ния/место
	4/2 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	Городские библиотеки предусматривать: при многоэтажной застройке - 1 объект на 20 000 человек.; при среднеэтажной застройке - 1 объект на 10 000 человек

	Специ-альная библио-тека
	1000 ед. хране-ния/
место
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется размещать следующие виды специальных библиотек: детские, юношеские, для слепых, отраслевые и прочее

	Объекты для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

	Цирк
	Место
	3,5 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	-



	Музей
	Объект
	4 на 100 0000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Театр
	Место
	5 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Кино-театр
	Место
	25 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Выставоч-ный зал, картинная галерея
	Объект
	По заданию на проектирование, но не менее 2 на городской округ
	По заданию на проектирование
	-

	Концерт-ный зал
	Место
	3,5 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Клуб
	Посе-титель-ское место
	160 на 1000 человек (в том числе 80 – на 1000 человек туристов)
	По заданию на проектирование
	Удельный вес кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 – 50%

	Универ-сальный спортивно-зрелищ-ный зал, в том числе с искусст-венным льдом
	Место
	12 на 1000 человек (в том числе 6 – на 1000 человек, туристов)
	По заданию на проектирование
	

	Помеще-ние для культурно-массовой работы, досуга и любитель-ской деятель-ности
	м2 площа-ди пола на 1000 человек
	60 на 1000 человек
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м

	Учреж-дения по работе с молодежью
	Объект
	1 на жилой район
	По заданию на проектирование
	

	Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта

	Спортив-ный зал общего пользо-вания
	2 площа-ди пола
	120 на 1000 человек (в том числе 60 – на 1000 человек туристов)
	По заданию на проектирование
	Физкультурно – спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Доступность физкультурно – спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно – спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, % :

территории - 35;

спортивные залы – 50;

бассейны – 45

	Помеще-ние для физкуль-турно-оздоро-витель-ных заня-тий в микрорайоне
	м2 общей площа-ди
	140 на 1000 человек (в том числе 70 – на 1000 человек туристов)
	По заданию на проектирование
	

	Бассейн крытый и открытый общего пользо-вания
	м2

зерка-ла воды
	40 на 1000 человек (в том числе 20 – на 1000 человек туристов)
	По заданию на проектирование
	

	Крытая ледовая арена с искусст-венным льдом
	м2 площа-ди пола
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	

	Террито-рия плос-костных спортив-ных сооруже-ний
	га
	1,05 на 1000 человек (в том числе 0,35 – на 1000 человек туристов)
	-


	

	Муниципальные архивы

	Городской архив
	Объект
	Не менее 1 на городской округ
	По заданию на проектирование
	

	Административно-деловые предприятия***

	Отделение банка
	Опера-цион-ное место
	2 на 20000 человек (в том числе 1 – на 10000 человек, туристов)
	0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах
	Возможно встроено-пристроенное

	Отделение и филиал Сбербанка
	Опера-цион-ное место
	2 на 4000 человек (в том числе 1 – на 2 000 человек, туристов)
	0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 20-операционных местах
	Возможно встроено-пристроенное

	Органи-зация и учреж-дение управле-ния
	Объект
	По заданию на проектирование
	При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 

3-5 этажей – 44-18,

5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5
	-

	Юриди-ческая консуль-тация
	Рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Нотари-альная контора
	Рабочее место
	1 нотариус на 30 000 человек
	По заданию на проектирование
	-

	Учреждения социального обеспечения***

	Комп-лексный центр социаль-ного обслужи-вания населения (далее -Центр)
	Объект
	1 на городской округ
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центр (кризис-ный центр) социаль-ной помощи семье и детям
	Объект
	1 на городской округ с населением свыше 50 000 человек
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Реабили-тационный центр для детей и подрост-ков с ограни-ченными возмож-ностями (до 18 лет)
	Объект
	1 на 1 000 детей с ограниченными возможностями
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Дом-интернат для престаре-лых, инвали-дов, дом-интернат малой вмести-мости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтоло-гический центр (с 60 и 55 лет)
	Место
	1,4 на 1 000 человек
	По заданию на проектирование
	

	Психо-невроло-гический интернат (с 18 лет)
	Место
	1,1 на 1 000 человек
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется размещать геронтопсихиатрические центры на базе психоневрологических интернатов для научно-практической работы в области психиатрии у лиц старших возрастных групп, а также работы по повышению квалификации работников психоневрологических домов-интернатов. Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	Дом-интернат для умственно

отсталых детей (с 4-18 лет)
	Место
	1,6 на 1 000 человек
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	Геронто-логичес-кий центр (с 60 и 55 лет)
	Объект
	1 на 250 000 граждан пожилого возраста
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется размещать геронтологические центры на базе домов-интернатов для научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также работы по повышению квалификации кадров учреждений социального обслуживания

	Дом ночного пребыва-ния
	Место
	По заданию на проектирование
	-

	Социально-реабили-тационный центр для несовершеннолетних
	Объект
	1 на 10 000 детей
	По заданию на проектирование
	-

	Центр социаль-ной адаптации для лиц, освободи-вшихся из мест лишения свободы
	Объект
	1 на городской округ
	По заданию на проектирование
	-


Примечания:

(*) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

(**) Минимальную вместимость объектов для организации отдыха детей в каникулярное время (детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при школах, ДЮЦах, подростковых клубах, детско-юношеских спортивных школах) принимать в размере 30% от числа школьников (6-18 лет).

(***) Объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

8.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
8.2.1. К твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

8.2.2. Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

8.2.3. Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 м2 торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, м3.

8.2.4. Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

8.2.5. Важнейшим моментом в санитарной очистке городского округа является вывоз домового мусора из домовладений. Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для вывоза образовавшихся масс мусора, и мощности сооружений по его переработке, утилизации и обеззараживанию подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по городу, району, домовладению.

8.2.6. Годовое накопление домового мусора (м3 или т):

Q=pm,

где р - норма накопления на 1 человека в год, м3 или т; m - численность населения города, района, домовладения.

Среднесуточное накопление домового мусора подсчитывают, деля объем годового накопления домового мусора на количество дней в году (на 365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2 или 1,3.

8.2.7. Норма накопления домового мусора меняется при раздельной системе сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.). При этом количество вывозимых пищевых отходов снижается на 8 - 13 кг, вторичного сырья - на 20 кг в год на одного человека. Выбор системы сбора и удаления бытовых отходов решается на ближайший плановый период и перспективу. В первом случае исходят из существующих конкретных условий: наличия и уровня техники, общего благоустройства и расстояния вывоза отходов. Во втором случае учитывают перспективный план застройки и развития городского округа, перспективные схемы и транспортные средства.

8.2.8. Наиболее прогрессивная система вывоза коммунальных отбросов - кузовными мусоровозами, в которые мусор перегружается из контейнеров непосредственно на мусоросборных площадках в домовладениях.

8.2.9. Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из количества жителей обслуживаемого домовладения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год.

8.2.10. Нормы накопления коммунальных отходов приведены в таблице 32.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 32
	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов на 1 человек в год

	
	кг
	л


	1
	2
	3

	Твердые: 

а) от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190
	900

	б) от прочих жилых зданий
	300
	1100

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280
	1400

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5
	8


Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

8.2.11. Нормативы сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления определены: Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» (ст. 19); Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 03 июля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа»; другими нормативными актами.

8.2.12. Площади участков для полигонов ТКО определяются в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02 ноября 1996 года, укрупненный показатель по расчету площади участков для полигонов ТКО приведен в таблице 33:

Площадь полигона ТКО

Таблица 33
	Средняя численность обслуживаемого населения, 1000 человек.
	Высота складирования ТКО, м



	
	12
	20
	25
	35
	45
	60


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	50
	6,5
	4,5*-5,5
	-
	-
	-
	-

	100
	12,5
	8,5
	6,5* -7,5
	-
	-
	-

	250
	31,0
	21,0
	16,0
	11,5*-13,5
	-
	-

	500
	61,0
	41,0
	31,0
	23,0
	16,5*-20
	-

	750
	91,0
	61,0
	46,0
	34,0
	26,0
	-

	1000
	121,0
	81,0
	61,0
	45,0
	35,0
	27*-31,0


Примечание:

(*) Указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату.

8.2.13. Заключение о пригодности выбранного участка под устройство полигона ТКО выдают органы охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора.

8.2.14. Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования ТКО. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТКО на одного жителя (включающей ТКО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТКО на полигоне.

8.2.15. С учетом производительности применяемых на полигонах машин и механизмов устанавливается следующая классификация сооружений по годовому объему принимаемых ТКО в 1000 м3/год: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 800, 1000, 1500, 2000 и 3000.

8.2.16. Требуемая для отвода площадь участка складирования ТКО определяется делением проектируемой вместимости полигона в м3 на среднюю высоту складирования отходов в метрах с учетом их уплотнения.

8.2.17. Полигоны ТКО, имеющие общую высоту (для полигонов в котлованах и оврагах - глубину) более 20 м и нагрузку на используемую площадь более 100000 Па (10 т/м2, или 100 000 т/га), относятся к категории высоконагружаемых полигонов.

8.2.18. Проектирование полигона ведется на основе плана отведенного земельного участка. Фактическая вместимость полигонов определяется на основе технологических планов и разрезов. 

8.3. Обоснование расчётных показателей объектов, предназначенных для массового отдыха и организация обустройства территории

Перечень объектов благоустройства территории городского округа, мест массового отдыха населения

Таблица 34
	Наименование объекта
	Документ, нормирующий размер, доступность
	Документ, нормирующий состав элементов благоустройства и процент озеленения территории


	1
	2
	3

	Земельный участок зданий (жилого и не жилого назначений)

	Объектов благоустройства нет, так как в нем нет территорий общего пользования
	Не нормируется
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа

	Объекты благоустройства жилого квартала, микрорайона

	Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления
	Общественные пространства могут быть, но не обязательны

Не нормируется
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа

	Объекты благоустройства районного значения

	Общественные пространства - скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки
	Местные нормативы
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа

	Объекты благоустройства городского значения

	Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки
	Местные нормативы
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа

	Объекты рекреации – пляжи
	Местные нормативы
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа

	Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования
	Не нормируется
	Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа


Примечания:

Кроме вышеперечисленных объектов нормирования благоустройства в Правилах благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа подлежат нормированию, в части использования территорий и размещения элементов благоустройства: санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

В состав рекреационных зон (зон массового отдыха населения) из вышеперечисленных объектов благоустройства включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, набережными, пляжами, а также прудами, озерами, реками и иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

8.4. Размещения зон (территорий) и объектов рекреационного назначения - мест массового отдыха населения и территорий благоустройства (в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилых зон)
Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения

Таблица 35
	Степень доступности
	Вид рекреационной зоны
	Тип пользования
	Рекреационные объекты
	Виды рекреационных объектов


	1
	2
	3
	4
	5

	Общедоступная сеть (массовая)
	Зона городской рекреации;

Зона рекреационная лесопарковая
	Кратковременного постоянного и сезонного пользования
	Рекреационные территории
	Городские леса, парки, скверы,

бульвары,

городские сады, аллеи, пляжи,

набережные,

пруды, озера.

	Сеть ограниченного доступа
	Зона рекреационная стационарная
	Кратковременного и длительного эпизодического пользования
	Туристические учреждения
	турбазы,

туристические стоянки, лагери,

туристические гостиницы,

кемпинги, дома рыбаков и охотников.


В том числе места массового отдыха населения - объекты общегородского значения: пляжи в зонах отдыха; парки в зонах отдыха; лесопарки; базы кратковременного отдыха; береговые базы маломерных судов; дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и турбазы; туристские и курортные гостиницы; мотели и кемпинги.

8.4.1. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

8.4.2. Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией и может быть уменьшена не более чем на 20%. По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными и специализированными (этнографические, мемориальные, ботанические, дендропарки, зоопарки и другие). При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами, заданием на проектирование.

8.4.3. Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.

8.4.4. На территории городского сада допускается размещать площадки для игр, отдыха детей и взрослого населения, занятий физкультурой, предприятия общественного питания. На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.

8.4.5. Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, в процентах от общей площади городского сада: территории зеленых насаждений и водоемов - 80-90%; аллеи, дорожки, площадки - 8-15%; здания и сооружения - 2-5%.

8.4.6. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

8.4.7. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 га. На территории сквера запрещается размещение застройки.

8.4.8. Бульвар, набережная - озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 м.

8.4.9. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га: городских парков -15; парков планировочных районов - 10; садов жилых районов - 3; скверов - 0,5-2.

8.4.10. Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

8.4.11. Суммарная площадь объектов озеленения общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров, набережных и др. должна быть не менее 16 м2/человека.
8.4.12. Функциональную организацию территории сквера следует проектировать в соответствии с таблицей 36.

Соотношение элементов территории сквера

Таблица 36
	Скверы по месту размещения
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	территории зеленых насаждений и водоемов
	аллеи, дорожки, площадки, малые формы


	1
	2
	3

	На городских улицах и площадях
	60 - 75
	40 - 25

	В жилых районах, на жилых улицах, между жилыми домами, перед отдельными зданиями
	70 - 80
	30 - 20


8.4.13. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины согласно таблице 37.

Соотношение элементов территории бульвара

Таблица 37
	Ширина 
бульвара, м
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки


	Сооружения и застройка


	1
	2
	3
	4

	15 - 25
	70 - 75
	30 - 25
	-

	25 - 50
	75 - 80
	23 - 17
	2 - 3

	Более 50
	65 - 70
	30 - 25
	не более 5


8.5. Транспортно-пешеходная доступность мест массового отдыха населения

8.5.1. Радиус доступности должен составлять: для городских парков - не более 20 минут на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); для парков планировочных районов - не более 15 минут на общественном транспорте или 1000 м для пешеходной доступности.

8.5.2. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового (лесопаркового) массива следует принимать не менее, м: до лесного массива хвойных и смешанных пород - 50; до лесного массива лиственных пород - 20.
8.6. Обоснование расчетных показателей уровня обеспечения граждан помещениями муниципального жилищного фонда

8.6.1. Учётная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в городском округе и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются Советом депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области. 

8.6.2. Согласно решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 07 апреля 2011 года № 560 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Старооскольском городском округе», норма предоставления жилого помещения по договору социального найма составляет 18 м2 общей площади жилья на одного человека, учётная норма площади жилого помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещениях установлена в размере 14 м2 общей площади жилья, приходящейся на одного человека.

8.6.3. Расчет потребности в объемах социального жилья осуществляется исходя из обеспеченности 18 м2/человека, в объемах специализированного жилья - из обеспеченности от 18 м2/человека.

8.6.4. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

8.7. Обоснование расчетных показателей размещения объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

8.7.1. Расчетные показатели размещения объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления определяются в соответствии с требованиями федеральных законов от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года      № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и иных муниципальных нормативных правовых актов.

8.7.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичные меры пожарной безопасности включают в себя.
Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно - правового, финансового, материально – технического обеспечения пожарной безопасности городского округа.
Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа и контроль за его выполнением.
Установление особого противопожарного режима на территории городского округа, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.
Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

8.7.3. В пределах радиуса действия пожарного депо в городском округе время прибытия пожарной машины до источника возгорания не должно превышать 10 минут.

8.7.4. В городском округе необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории городского округа.

8.7.5. На территории городского округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время не менее чем тремя автомобилями одновременно.

8.7.6. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.

8.7.7. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления, учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

8.7.8. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: меньшей этажности, чем указано выше; двусторонней ориентации квартир или помещений;

 устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой.

8.7.9. К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

8.7.10. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8.7.11. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

8.7.12. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (2-4 этажа) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

8.7.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных обстоятельств определены согласно Региональным нормативам.
Раздел 9. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды

9.1. Рациональное использование природных ресурсов
9.1.1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с федеральными законами от 14 марта              1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и другими нормативными правовыми актами.

9.1.2. Проектирование и строительство жилых районов, промышленных комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

9.1.3. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

9.1.4. В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе: на земельных участках ботанических садов, дендрологических парков; на землях рекреационного назначения городского округа, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания лесного хозяйства; в зонах охраны гидрометеорологических станций; в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

9.1.5. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

9.1.6. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 предельно допустимой концентрации вредных веществ (далее - ПДК) и/или предельно допустимого уровня (далее - ПДУ), для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.

9.1.7. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и ПДУ при воздействии физических факторов с учетом фона.

9.1.8. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями                                   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9.2. Охрана атмосферного воздуха

9.2.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

9.2.2. Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

9.2.3. ПДК вредных веществ на территории городского округа принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

9.2.4. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

9.2.5. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации.

9.2.6. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

9.2.7. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

9.2.8. Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и настоящих местных нормативов.

9.2.9. Потенциал загрязнения атмосферы (далее - ПЗА) - способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей 38.

Потенциал загрязнения атмосферы

Таблица 38
	Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
	Приземные инверсии
	Повторяемость, %
	Высота слоя переме-щения, км
	Продол-житель-ность тумана, ч

	
	Повто-ряемость, %
	Мощ-ность, км
	Интен-сив-ность, С
	Ско-рость ветра 0-1 м/сек.
	В том числе непрерывно подряд дней застоя воздуха
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Низкий
	20-30
	0,3-0,4
	2-3
	10-20
	5-10
	0,7-0,8
	80-350

	Умеренный
	30-40
	0,4-0,5
	3-5
	20-30
	7-12
	0,8-1,0
	100-550

	Высокий
	40-60
	0,3-0,7
	3-6
	30-60
	10-30
	0,7-1,6
	50-200

	Очень высокий
	40-60
	0,3-0,9
	3-10
	50-70
	20-45
	0,8-1,6
	10-600


9.2.10. Размещение предприятий I и II класса санитарной классификации на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

9.2.11. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать следующие мероприятия.
При проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.
Защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий.
Использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа. 

Использование нетрадиционных источников энергии.
Ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

9.3. Охрана водных объектов

9.3.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

9.3.2. Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

9.3.3. Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать установленным требованиям (СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»).
9.3.4. Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

9.3.5. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается.

Сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, а также другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок.

Производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод.

9.3.6. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

9.3.7. Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.

9.3.8. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают следующие действия.
Устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон.
Устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды.
Содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений, и технических устройств.
Предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

Предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов).
Предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ.
Предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами.
Ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.
Установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.
Мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

9.3.9. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается.
Размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод.
Использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением федерального законодательства.
Отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки.
Закачка отработанных вод в подземные горизонты (использование неэкранированных земляных амбаров, прудов - накопителей, карстовых воронок и других углублений), подземное складирование твердых отходов.
Применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
На территории зон санитарной охраны предусматривается выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и др.).

9.3.10. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают.
Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон.
Предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты.
Обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин.
Выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация.
Предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.
Предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты.
Использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких коммунальных отходов.
Мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

9.4. Охрана почв

9.4.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей, фонового содержания химических соединений и элементов.

9.4.2. В почвах городского округа содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

9.4.3. Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

9.4.4. Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом: физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.; природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района); ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв; их хозяйственного использования.

9.4.5. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

9.4.6. Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 39.

Химические и эпидемиологические показатели почв
Таблица 39
	Категории загрязнения
	Показа-тель загряз-нения (Zc)
	Содержание в почве (мг/кг)

	
	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс опасности

	
	
	соединения
	соединения
	соединения

	
	
	Органи-

ческие
	Неоргани-

ческие
	Органи-

ческие
	Неоргани-

ческие
	Органи-

ческие
	Неоргани-

ческие


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Чистая
	-
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК

	Допустимая
	< 16
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК

	Умеренно опасная
	16 - 32
	-
	-
	-
	-
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК

до Kmax

	Опасная
	32 – 128
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК

до Kmax
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК

до Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax

	Чрезвычай-но опасная
	> 128
	> 5 ПДК
	> Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax
	-
	-


Примечания:

Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями, по гигиенической оценке, качества почвы населенных мест.

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3, 4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

9.4.7. Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» при соблюдении следующих требований.
По санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений.
По санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы.
По санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших.
По санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм синантропных мух.
По санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

9.4.8. Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 40.

Рекомендации по использованию почв
Таблица 40
	Категории

загрязнения почв
	Рекомендации по использованию почв


	1
	2

	Чистая
	Использование без ограничений

	Допустимая
	Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска

	Умеренно опасная
	Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м

	Опасная
	Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем

	Чрезвычайно опасная
	Вывоз и утилизация на специализированных полигонах.

При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем


9.4.9. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 м3/год считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

9.4.10. При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население: от 0,01 до 0,3 м3/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет; более 0,3 м3/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине, ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

9.4.11. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации.

9.4.12. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать: рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия; введение специальных режимов использования; изменение целевого назначения; защиту от загрязнения шахтными водами.

9.4.13. Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и коммунальных отходов, санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

9.4.14. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

9.5. Защита от шума и вибрации

9.5.1. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий. 

9.5.2. Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

9.5.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:
Для транспортных потоков на улицах и дорогах - LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути).
Для потоков железнодорожных поездов - LАэкв и LАмакс** на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути.
Для воздушного транспорта - LАэкв и LАмакс в расчетной точке.
Для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м - LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки.
Для внутриквартальных источников шума - LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника.

Примечание:

(*) LАэкв - эквивалентный уровень звука, дБА;

(**) LАмакс - максимальный уровень звука, дБА.

Расчетные точки следует выбирать на следующих территориях.

На площадках отдыха микрорайонов и групп жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени).

На территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются Таблицей 41, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.
9.5.4. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в Таблице 41.

Уровень шума в жилых и общественных зданиях
Таблица 41
	№ пп
	Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч.
	Эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
	Максимальный уровень звука LAмакс, дБА


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Административные помещения производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
	
	60
	70

	2.
	Помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ
	
	65
	75

	3.
	Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
	
	75
	90

	4.
	Помещения и территории производственных предприятий с постоянными рабочими местами (кроме перечисленных в п. 1 - 3)
	
	80
	95

	5.
	Палаты больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	6.
	Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
	
	35
	50

	7.
	Учебные помещения (кабинеты, аудитории и др.) учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания
	
	40
	55

	8.
	Жилые комнаты квартир в домах категории А
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	
	Жилые комнаты квартир в домах категорий Б и В
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	9.
	Жилые комнаты общежитий
	7.00 - 23.00
	45
	60

	
	
	23.00 - 7.00
	35
	50

	10.
	Номера гостиниц категории А
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	
	Номера гостиниц категории Б
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	
	Номера гостиниц категории В
	7.00 - 23.00
	45
	60

	
	
	23.00 - 7.00
	35
	50

	11.
	Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов
	7.00 -23.00
	40
	55

	
	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	12.
	Помещения офисов, административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций категории А
	
	
	

	
	
	
	45
	60

	
	Помещения офисов, административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций категорий Б и В
	
	50
	65

	13.
	Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров категории А
	
	50
	60

	
	Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров категорий Б и В
	
	55
	65

	14.
	Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы
	
	60
	70

	15.
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	50
	65

	
	
	23.00 - 7.00
	40
	55

	16.
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00 - 23.00
	55
	70

	
	
	23.00 - 7.00
	45
	60

	17.
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых зданий
	
	55
	70


Примечания:

Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях (п. 5-12 Таблицы 41) установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (п. 15-17 Таблицы 41) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице. 

Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. 5, 7-10, 12 Таблицы 41) разрешается принимать на 5 дБ (дБА) выше значений, указанных в таблице.

9.5.5. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных в таблице 42.

Уровни авиационного шума
Таблица 42
	Время суток
	Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А)
	Максимальный уровень звука при единичном воздействии LAмакс, дБ (А)


	1
	2
	3

	День (с 7.00 до 23.00 ч)
	65
	85

	Ночь (с 23.00 до 7.00 ч)
	55
	75


Примечания:

Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

9.5.6. При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

9.5.7. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 41.

9.5.8. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.5.9. Мероприятия по шумовой защите предусматривают.
Функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций.
Устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог.
Трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

Дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях.
Концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне зоны жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог.
Укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей.
Создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых зданий.
Формирование общегородской системы зеленых насаждений.
Использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.
Расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов городского округа. В качестве зданий - экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

9.5.10. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

9.5.11. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами. 

9.5.12. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают.
Удаление зданий и сооружений от источников вибрации.
Использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений.
Меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

9.5.13. Снижение вибрации может быть достигнуто.
Целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов, в местах на отдельных фундаментах).
Устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования.
Применением для трубопроводов и коммуникаций гибких элементов - в системах, соединенных с источником вибрации и мягких прокладок - в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

9.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

9.6.1. Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают ПДК и уровни, или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

9.6.2. Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для следующих объектов.
Всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования).
Элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи.
Видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров.
СВЧ - печей, индукционных печей.

9.6.3. Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (далее - ПРТО) на население осуществляется: в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м; в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

9.6.4.Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать ПДУ для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и приведенных в таблице 43 с учетом вторичного излучения.

Уровни электромагнитного поля
Таблица 43
	Диапазон частот
	30 - 300 кГц
	0,3 - 3 МГц
	3 - 30 МГц
	30 - 300 МГц
	0,3 - 300 ГГц


	1
	2
	3

	Нормируемый параметр
	Напряженность электрического поля, Е (В/м)
	Плотность потока энергии, мкВт/см2

	Предельно допустимые уровни
	25
	15
	10
	3
	10

25 *


Примечание:
(*) Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

9.6.5. Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется: в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц - по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м); в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц - по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см2, мкВт/см2).

9.6.6. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:      10,0 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц; 3,0 В/м - в диапазоне частот          30 МГц - 300 МГц; 10,0 мкВт/см2 - в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

9.6.7. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в Таблице 43.

9.6.8. При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

9.6.9. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (далее - РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее - РГД) частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

9.6.10. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

9.6.11. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания). 

9.6.12. Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 44. 

9.6.13. Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ. 

9.6.14. При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

9.6.15. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов, а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

9.6.16. ПДУ электромагнитного поля для потребительской продукции (в том числе видеодисплейных терминалов, СВЧ и индукционных печей) устанавливаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

9.6.17. Для населения отдельно нормируется предельно допустимые уровни напряженности электрического поля, создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются, кВ/м.
Внутри жилых зданий – 0,5.
На территории зоны жилой застройки – 1.
В населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты), а также на территории размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков – 5.
На участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I-IV категории – 10.
В ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) - 15.
В труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально огороженных для исключения доступа населения- 20.

9.6.18. Мероприятиями по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать: рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников; уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн; ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям); устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередачи в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Новая редакция».
9.7. Радиационная безопасность
9.7.1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
9.7.2. Радиационная безопасность населения обеспечивается: созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих установленным требованиям; установлением квот на облучение от разных источников излучения; организацией радиационного контроля; эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, почвы, растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; организацией системы информации о радиационной обстановке.

9.7.3. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

9.7.4. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий: отсутствие радиационных аномалий (определяется обследованием участка поисковыми радиометрами); частные значения мощности эквивалентной дозы (далее - МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2c.

9.7.5. Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно-безопасные при совместном выполнении условий: отсутствие радиационных аномалий (определяется обследованием участка поисковыми радиометрами); частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м2с.

9.7.6. Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

В том числе, при плотности потока радона более 80 мБк/м2с на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

9.7.7. Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

9.7.8. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

9.7.9. Для медицинского облучения пределы доз не устанавливаются, допустимые значения эффективных доз для различных категорий населения устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

9.7.10. При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать.
Оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и при возможных авариях.
Устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов.
Локализацию источников радиационного воздействия.
Физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ).
Зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них.
Организацию системы радиационного контроля.
Планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации.

9.7.11. При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта и его санитарно-защитной зоны не должна превышать 0,06 мкЗв/ч.

9.7.12. Полигоны для захоронения радиоактивных отходов следует размещать в соответствии с генеральным планом Старооскольского городского округа и требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
9.7.13. В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

9.8. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 44.
Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
Таблица 44
	Зона
	Max

уровень шумового воздействия, дБА
	Max
уровень загрязнения атмосферного воздуха
	Max
уровень электромаг-нитного излучения от радиотехни-ческих объектов
	Загрязненность сточных вод


	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны:

а) усадебная застройка

б) многоэтажная застройка

в) ночное время суток 

(23.00-7.00)
	55

55

45
	1 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях.

Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских канализационных очистных сооружениях

	Общественно-деловые зоны
	60
	1 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях.
Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских канализационных очистных сооружениях

	Производствен-ные зоны
	Нормирует-ся по границе, объединен-ной СЗЗ 70
	Нормируется по границе, объединенной СЗЗ 1 ПДК
	Нормируется по границе, объединенной СЗЗ 1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона ООПТ, в том числе лечебно-профилактические учреждения
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДК
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зоны сельско-хозяйственного использования
	70
	0,8 ПДК – дачные хозяйства, садоводство

1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяй-ственного назначения
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском


Примечание:
Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

9.9. Регулирование микроклимата

9.9.1. При планировке и застройке территории города необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

9.9.2. Руководствуясь СП 23.102.2003 «Естественное освещение жилых и общественные здания», Старооскольский городской округ относится ко 2 административному району субъектов Российской Федерации по ресурсам светового климата. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для данной группы приведены в таблице 45.
Коэффициент светового климата
Таблица 45
	Световые проемы
	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта
	Коэффициент светового климата


	1
	2
	3

	В наружных стенах зданий
	С
	0,9

	
	СВ, СЗ
	0,9

	
	З, В
	0,9

	
	ЮВ, ЮЗ
	0,85

	
	Ю
	0,85

	В прямоугольных и трапециевидных фонарях
	С-Ю
	0,9

	
	СВ-ЮЗ
	0,9

	
	ЮВ-СЗ
	

	
	В-З
	0,9

	В фонарях типа «шед»
	С
	0,9

	В зенитных фонарях
	-
	0,9


Примечание:

С - север; СВ - северо-восток; СЗ - северо-запад; В - восток; З - запад; С-Ю - север-юг; В-З - восток-запад; Ю - юг; ЮВ - юго-восток; ЮЗ - юго-запад.

9.9.3. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждениях следует принимать согласно СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий».

9.9.4. Основной характеристикой естественной освещенности помещений проектируемых зданий является коэффициент естественной освещенности, нормируемый в соответствии с требованиями СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» в зависимости от светового климата территории. 

9.9.5. Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон - не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

9.9.6. Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
9.9.7. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

9.9.8. Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную – 3,5-часовую продолжительность.

9.9.9. В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часов.

9.9.10. Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

9.9.11. Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

9.9.12. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты. 

9.9.13. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

9.10. Обоснование расчетных показателей размещения объектов для организации ритуальных услуг и мест захоронений

9.10.1. Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствие с СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», где установлены гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

9.10.2. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения организациями независимо от их подчиненности и форм собственности, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на занятие данными видами деятельности.

9.10.3. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, включаемые в нормативно-правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.

Расчетные показатели размещения объектов для организации ритуальных услуг и мест захоронений

Таблица 46
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка кв.м/ед. измерения

	1
	2
	3
	4

	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	Объект
	1 на 0,5-1 млн. человек
	По заданию на проектирование

	Кладбище традиционного захоронения
	га на 1000 человек
	0,24
	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям


9.11. Обоснование расчетных показателей объектов по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

9.11.1. В соответствии с Федеральными законами от 02 июля 2013 года № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», от 01 апреля 2012 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления городского округа самостоятельно осуществляют следующие действия.
Осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.
Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
Осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях.
Осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
Создают постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Устанавливают местный уровень реагирования.
Участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

9.11.2. Кроме того, органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

9.12. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

9.12.1. Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться в следующих случаях.
При подготовке документов территориального планирования городского округа (генерального плана городского округа)
При разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)
При разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

9.12.2. Проектирование инженерно-технических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на действующих (законченным строительством) предприятиях должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.

9.12.3. Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «СниП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состава раздела Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»,               СП 11-107-98 «Порядок разработки и состава раздела Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», а также с требованиями настоящих местных нормативов.
9.12.4. Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствие с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

9.12.5. Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны проектироваться в зонах возможных сильных разрушений категорированного городского округа и объектов особой важности, в зонах возможного катастрофического затопления.

9.12.6. Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, находящихся в категорированном городском округе, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

9.12.7. Магистральные улицы городского округа должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

9.12.8. Проектирование внутригородской транспортной сети городского округа должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы городского округа, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

9.12.9. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парки следует проектировать рассредоточено и преимущественно на окраинах городского округа.

9.12.10. Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для выздоравливающих, а также пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также садоводческие товарищества должны проектироваться в пригородной зоне. Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля на 1000 и более коек, также желательно размещать в пригородной или зеленой зоне.

9.12.11. Развитие сети указанных хозяйств, учреждений и садоводческих товариществ в пригородной зоне должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из городского округа, и развертывания лечебных учреждений.

9.12.12. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

9.12.13. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени.

9.12.14. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут. на одного человека.

9.12.15. При проектировании газоснабжения от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через газораспределительные станции (далее - ГРС), подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки городского округа.

9.12.16. При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей следует предусматривать возможность отключения города и его отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

9.12.17. Наземные части ГРС и опорных газораспределительных пунктов (далее - ГРП) следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств.

9.12.18. В городском округе необходимо проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время.

9.12.19. Сети газопроводов высокого и среднего давления должны быть подземными и закольцованными.

9.12.20. Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты следует размещать на территории пригородных зон.

9.12.21. При проектировании систем электроснабжения необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

9.12.22. Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых случаях автономных резервных источников.

9.12.23. Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

9.12.24. В процессе градостроительного проектирования должны предусматриваться мероприятия световой маскировки с учетом требований СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» и других нормативных актов.

9.13. Обоснование расчетных показателей объектов гражданской обороны и территориальной обороны

9.13.1. Задачи, организация и ведение гражданской обороны определяются в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне».

9.13.2. Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральным и региональным законодательствами.

9.13.3. Органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.13.4. Организационные мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений городского округа должны проходить в соответствии с требованиями федеральных законов от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.13.5. Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей.

9.13.6.Органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления, в пределах своей компетенции, обеспечивают исполнение законодательства в области обороны.

9.13.7. Функции органов местного самоуправления и организаций в области территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации.

9.13.8. Должностные лица организаций, независимо от форм собственности выполняют следующие действия.
Исполняют свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской Федерации. 

Создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ городского округа проводят следующие мероприятия.
Разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения.
Проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны.
Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

Часть 4. Правила и область применения расчетных показателей 
Раздел 10. Правила и область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
10.1. Местные нормативы разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; дорожной деятельности; предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, первичных мер пожарной безопасности, охраны окружающей среды, образования и организации отдыха детей в каникулярное время, медицинского обслуживания, обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, физической культуры и массового спорта, массового отдыха, муниципальных архивов, организации ритуальных услуг и мест захоронения, к областям сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского округа, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа. 

Местные нормативы разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий в границах городского округа.

Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Старооскольского городского округа. Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории городского округа независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

10.2. Местные нормативы применяются:
10.2.1. При подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Старооскольского городского округа. 
Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий городского округа (т.е. при градостроительном проектировании в городском округе) исполнителями работ по подготовке названной документации обязательно, так как эта документация предполагает при её подготовке широкое применение всевозможных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности.
10.2.2. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
10.2.3. При проведении публичных слушаний по проекту генерального плана города, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий.
10.2.4. При осуществлении органами местного самоуправления контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

10.3. Местные нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Белгородской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления городского округа.

10.4. В случае отмены и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Белгородской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

10.5. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ территорий планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель.

10.6. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

